
HALBAUTOMATISCHER 

 NEUGLASABHEBER      

Der Schlauchgreiferkopf ist komplett aus Edelstahl gebaut.  

Durch seine lange Bedienungs-Führung ist er einfach und  

angenehm zu bedienen. 

Das Hubwerk hat zwei Geschwindichkeiten ; 

Das Fahrwerk, mit einer Geschwindigkeit steuerbar, läuft in einer verzinkte 

Schiene die auf zwei U-Edelstahlträger befestigt ist. 

 

Auf Anfrage : Sonderanfertigungen (siehe Rückseite). 

 

Drei Lehren garantieren einen schnellen Flaschenformatwechsel, durch das 

Lösen von nur 6 Handschrauben. 

Die nicht benötigten Schlauchgreifer werden von der Luft abgekuppelt. 
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Sarl au capital de 800 000 € 
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stevial@stevial.com - www.stevial.com 



 
Technische Daten 

 Leistung bis 8000 Fl./Stunde 

 Luftverbrauch: ca. 5 m3/h bei 6000 Fl/St 

 Luftdruck : max. 1 bar / cm2 

 Anschlusswert : 1,15 kW 

 Steuerungsspannung : 48 V 

 

 

Kann mit oder ohne Aufstelltisch geliefert werden. 

AUSFÜHRUNG 1A: AUSFÜHRUNG 1B: 

AUSFÜHRUNG 2A: 

AUSFÜHRUNG 2B: 

AUSFÜHRUNG 3: 

A : 16 bahnig x 82,5 = 1425 mm 

A : 7 bahnig x 190,6 = 1390 mm 
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